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Il Naviglio incompiuto
• Il Naviglio Pavese è tradizionalmente definito come 

l’ultimo nato tra i Navigli di Milano

• In realtà, un canale lungo l’antica strada Milano-Pavia 

esiste almeno dal 1365, con origine a Binasco, arriva a 

Cascina Campeggi (Pavia) e sbocco in Ticino

• E’ stato collegato a Milano con un canale alimentato dal 

Naviglio Grande fin dal 1396

• E’ stato navigabile, con discontinuità, dalle origini alla 

fine del Quattrocento

• L’antico canale esiste ancora oggi: è il Navigliaccio, o 

Naviglio Vecchio, sulla destra della statale dei Giovi

• Per quali ragioni all’alba del ‘600 restava incompiuto?
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Idrografia principale fino al XV sec.

Direzione nordovest-sudest

Rogge derivate dal Naviglio 
Grande:
• Ticinello
• roggia Mischia
• roggia Bergonza
• Roggia Bareggia
• Roggia Tolentina

1365: Naviglio di Binasco
1396: canale dal laghetto di 
Sant’Eustorgio a Binasco
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Altimetria dei Navigli
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Necessità di conche di navigazione
• Esempio: tratto di 7 km (circa la distanza Binasco-Nivolto o Nivolto-Cassinino)

• 2 ipotesi di pendenza: pendenza media del terreno (0,12 %) o ridotta (0,04%)

• 2 ipotesi di portata:     3 m3/s (circa 70 once milanesi): portata media Ticinello + rogge

6 m3/s (circa 140 once milanesi): portata progetto Pavese (Brunacci)
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Criticità del Naviglio medievale

• Canale con funzioni di recapito di corsi d’acqua parzialmente regolati:

Consistenti portate di piena (anche fino a 20 m3/s)

• Canale con funzioni di colatore

Elevato contenuto di solidi sospesi, problemi di sedimentazione eccessiva

• Pendenze troppo elevate dei tratti di canale

Bassi tiranti, alte velocità: problemi di erosione spondale

• Imprecisa determinazione dei dislivelli altimetrici

Insufficienza del numero di conche previste e dell’entità dei salti di fondo

• Tecnologia primitiva per le conche di navigazione

Scarsa resistenza delle strutture in legno in conche con salti elevati

TUTTE CRITICITA’ CHE CONTINUERANNO AD INCIDERE SUI SUCCESSIVI INTERVENTI
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1430: il Naviglio di Bereguardo

• Scavato parallelamente al 
Ticino (pendenza NO-SE)

• Alimentato dal Naviglio Grande
• Dislivello complessivo 24 m
• 12 conche di navigazione
• Collegamento via terra al porto 

fluviale di Parasacco
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1564: il progetto riparte
• Il naviglio sforzesco-visconteo (a cui avevano contribuito 

Domenico da Firenze, Zanello da Binasco, Bertola da Novate) 

esisteva ancora, ma con esclusive funzioni di roggia

• Il governatore spagnolo, duca di Albuquerque, incarica il Clari di 

redigere un nuovo progetto

• Si prevedono 3 conche di navigazione fino alle mura di Pavia

• Portata di 100 once milanesi (poco più di 4 m3/s) derivata dal 

Naviglio Grande

• Spesa complessiva di 25.000 scudi con tomboni delle rogge a 

carico dei proprietari privati

• Forte opposizione della città di Pavia

• Il progetto è approvato, ma ancora nel 1584 se ne discute
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Il progetto di Giuseppe Meda
• 1588: il nuovo governatore Velasco promuove un nuovo progetto elaborato dal Meda con 

Battista De Caloe e Martino Bassi

• 1596: progetto definitivo di Meda con Francesco Cid e Francesco Romussi

• Recupero dell’alveo del Naviglio vecchio parallelo alla strada Milano-Pavia e sbocco in 

Ticino a est di Pavia, con possibili varianti del tracciato

• 4 conche tra Milano e Pavia (la prima al mulino del Gandino) e 4 tra Pavia e il Ticino

• Spesa prevista di 100.000 ducati
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Partono i lavori!

• 1599: muore Giuseppe Meda e Pedro de Açevedo, 

conte di Fuentes, diventa governatore di Milano

• L’incarico viene assunto da Romussi, coadiuvato da 

Bisnati e Turati

• La Camera Ducale richiede modifiche al progetto per 

ridurre i costi (riduzione del numero delle conche)

• Conseguente riduzione dei margini di profitto degli 

appaltatori (f.lli Clerici, poi Blenchio Tasca)

• Avvio dei lavori a settembre 1601, con un cantiere di 

1800 operai
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Il progetto di Romussi
• Spostamento della prima conca a valle, fino a Santa Maria Rossa

• Riduzione a 3 conche tra Milano e Pavia e 3 conche (accollate) tra Pavia e il Ticino

• 3 ponti canali su Lambro Meridionale, Olona e Ticinello

• 38 tomboni di attraversamento delle rogge minori

• Maggiori dislivelli previsti per le conche

• Maggiore profondità di scavo del canale a valle delle conche (con conseguenti problemi 

dovuti alla presenza delle acque di risorgiva)
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Il progetto di Romussi
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Il progetto di Romussi
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Una macchina fuor d’ogni proposito
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• Nel progetto di Romussi e Bisnati, la prima conca è 

posta a valle del ponte-canale sul Lambro 

Meridionale

• Conseguenze: maggiore quota del canale e del 

ponte-canale

• Essendo l’unica conca tra Milano e Binasco, il salto 

è notevole (15 braccia, circa 9 metri)

• Conseguenze: carichi elevati su struttura con 

necessità di rinforzo

• Carichi elevati sui portoni e sui cardini (150 t)

• Aumento vertiginoso delle spese (il preventivo per 

il completamento del canale arriva a 400.000 scudi)



Conca Fallata

• Già nel 1602, il conte di Fuentes fa collocare un monumento 

celebrativo all’incile del canale, che diverrà noto come il 

Ponte del Trofeo

• Il costo dei lavori è però fuori controllo, mentre crescono i 

ricorsi dei frontisti contro l’utilità pubblica del canale
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• Le spese supplementari portano il Tasca al 

collasso finanziario

• Nel 1610 muore Fuentes e torna Velasco

• Nel 1611 Velasco, nonostante il parere di Bisnati e 

Romussi, chiude il cantiere

• Il fallimento rimane nel topònimo di Conca Fallata



I tentativi di ripresa dei lavori

• Nel 1637, un commissione di cui fa parte anche Romussi

studia come proseguire il Naviglio e reperire i fondi

• Nel 1679, Carlo II dispone di ultimare il canale, ma i 

problemi tecnici (portata insufficiente, maggior numero di 

conche) e economici (previsione di spesa di un milione di 

lire) sono insormontabili
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• Nel 1771, il governo austriaco cerca di quantificare i vantaggi 

economici (dazi) e commerciali (minori costi di trasporto)

• Paolo Frisi, nel 1772, misura correttamente i dislivelli

• Propone di ridurre il salto della Conca Fallata a 7 braccia

• Prevede 5 conche tra Milano e Pavia e 3 accollate fino al Ticino



Napoleone imperatore

• Nel 1805, Gaspard de Prony, direttore dell’

École des ponts et chaussées, compie un 

sopralluogo nei territori imperiali in Italia

• Propone, tra l’altro, la bonifica delle paludi 

Pontine, il riordino dei porti di Genova, Spezia 

e Ancona, le opere per la navigabilità del 

Mincio e il completamento del Naviglio pavese

• Il 20 giugno 1805 Napoleone decreta:
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• che il canale sia reso navigabile

• che il progetto sia pronto per il 1° ottobre

• che i lavori si concludano in 8 anni



Il progetto di Brunacci
• Il progetto è affidato a Vincenzo Brunacci, coadiuvato da Giussani e Giudici

• Prevede di riutilizzare il tratto di canale già scavato, il ponte-canale sul Lambro e l’alveo del 

Navigliaccio

• Tratti di pendenza media di 0,817 metri per miglio (0,45 ‰)

• Pendenza superiore nel primo tratto per avere la prima conca sempre a Conca Fallata

• Conche a Cassino Scanasio, Binasco, Nivolto, Torre del Mangano e Porta S. Vito a Pavia 

(salto massimo 4,75 m) e 3 conche (di cui una accollata) attorno alle mura di Pavia
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L’inizio dei lavori
• Nel 1806, Prony esprime critiche al progetto: le pendenze dei tratti non sono uniformi, i 

salti delle conche troppo alti, la portata eccessiva

• Nel 1807 Giudici propone l’inserimento di un’ulteriore conca a Milano (Conchetta) e 

Brunacci propone una variante del tracciato.

• Nel 1808 Brunacci lascia l’incarico e la direzione dei lavori passa ad Angelo Giudici

• Giudici propone varianti al progetto:

• Le varianti sono approvate, ma alla fine del 1809 Giudici muore
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• Riduzione della pendenza media dei tratti a 0,594 m per miglio (0,33 ‰)

• Inserimento della nuova Conchetta

• Suddivisione del salto a monte di Binasco in due conche (Rozzano e Moirago)



Il progetto definitivo di Parea
• Nel 1810 la direzione dei lavori è affidata a Carlo Parea

• Ulteriore riduzione della pendenza dei tronchi

• Scavo di un nuovo canale a sinistra della strada Milano-Pavia, distinto dal Navigliaccio

• Conche a valle di Binasco previste a Casarile, Nivolto, Torre del Mangano e Cassinino

• Tracciato a Pavia lungo un cavo fatto scavare da Brunacci nel 1807

• Tre conche a Pavia per la discesa in Ticino (porta San Vito, Botanica e porta Cremona)
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L’inaugurazione
• 1814: apertura del tratto da Milano a Torre del Mangano (Certosa di Pavia)

• 1815: interruzione dei lavori per la guerra e il ritorno del governo austriaco

• 1816: apertura fino a porta San Vito e passaggio del traffico merci dal naviglio di Bereguardo

• 1818: completamento delle conche attorno a Pavia e del Confluente

• 16 agosto 1819: inaugurazione alla presenza del vicerè Ranieri d’Austria
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